












特徴

●   従来のポイントソースアレイの限界を克服する最新のテクノロジ ー     	
    を採用
●   タイトパックによるすっきりしたアレイ形状は視界を妨げず、アングル		
    設定の手間を排除
●   REM技術を加えたホーンを内蔵、タイトパックアレイにおいて、		
　 JM-1P1台につき水平20°のカバーエリアを正確に実現 
●   サイズに比べて例をみないパワー：メインシステムとして、
　 ディレイスタック、あるいはフィルスピーカーとして十分なパワー
●   QuickFly®リギングを使用し水平・垂直方向にアレイ可能
●   精密なシステムデザインを約束する予測可能で一貫したアレイ
    パフォーマンス

設置例

●   劇場用SR
●   教会
●   移動式・固定AVシステム
●   大規模システムのセンターフィル、サイドフィル
●   コンサートホール
●   スタジアム、テーマパーク用分散システム
●   ナイトクラブ

Meyer Soundシステムに関する御質問がある場合、以下のＵＲＬにアクセスして

いただくと、オンラインビデオとＱ＆Ａページにより、素早く簡潔にお応えします： 

“www.meyersound.com/sound_solutions” 

お客様サポートへの取組みの延長である、SOUND SOLUTIONSでは、日々の

システムデザインとオペレーションにおいて、お客様の時間を節約し、より良い結

果を残していただけるよう、よくある御質問への回答を掲載しています。

掲載中トピックの一例 ：
●  115Vではなく、230Vでスピーカーを稼動させる理由は？
●  HD-1を修理または調整するには？
●  RMSのサービスLEDライトとは？
●  MAPP Onlineのパスワードを再取得するには？

もし掲載希望のトピックがありましたら、以下のURLへアクセスしてください：

“www.meyersound.com/forms/tech_support_form.php” 

 

JM-1P3台の水平アレイ：
MPA-JMピックアッププレート1個使用

JM-1P6台の水平アレイ：
MPA-JMピックアッププレート2個とMTGSB-4B使用

JM-1P3台の垂直アレイ：
MTG-JM1トップグリッド使用
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Product announcements

Other New Products

“我々の最初の特許はホーンデザインと台形型
キャビネットでした。今30年が過ぎ、我々の
持つデザインツールとテクノロジーによって、
JM-1Pをポイントソースアレイから最新の
水平アレイシステムへと大きく飛躍させること
ができました。”

           			             —	john meyer

REDEFINING POINT SOURCE SYSTEMS

A New Online Resource for 
Meyer Sound Users

ユーザー様向け　新オンラインヘルプ

MM-4XPD Loudspeaker
4インチコーンドライバー内蔵、ハイパワー113dB
の超単一指向性パワードミニチュアスピーカー

UP-4XP Loudspeaker
最大SPL119dB、水平垂直対称の広い指向性
パターンを持つ超小型スピーカー

MM-10 Subwoofer
最大SPL123dB 、MM-4XPおよびUP-4XP補完用
ミニチュアパワードサブウーファー

（電源仕様により３タイプ用意）

Galileo 408
スピーカーマネジメントシステム
4インプット（アナログかデジタルあるいは両方）、
8アナログアウト：フルマトリックスミックスと
ルーティング




